
 

 

 

 

PRODUKTINFORMATION 
Metallic R 500 

Die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren Erfahrungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbeitungs-, 

Objekt- und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können wir in der Produktinformation nur 
allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Die Qualität der Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Verarbeitung durch den Anwender ab. In Zweifelsfall ist 

dieser verpflichtet, die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem raasch Produkte immer an unauffälliger Stelle zu prüfen oder 

anwendungstechnische Beratung einzuholen. Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial besteht nur bei grobem 
Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit); etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Mit dieser Produktinformation verlieren 

alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Gültigkeit. 
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Eigenschaften:  
 
Bodendispersion speziell für alle Kunststoffböden 
entwickelt mit hoher Belastung.  
Sehr strapazierfähigen, strahlenden Hochglanz.  
Lange Lebensdauer, geringe Aufnahme von 
Gehspuren, kein Polieren nötig, glänzt von selbst. 
Ergibt einen rutschhemmenden Pflegefilm. 
Einfach zu verarbeiten und mit gutem Verlauf. 
Sehr gute Schmutzabweisung. 
 
 
Anwendungsbereich: 
 
Ideal zur Pflege von Kunststoffböden in den 
verschiedenen Farben. 
 
 
Anwendung 
 
Auf grundgereinigten, trockenen Böden 
gleichmäßig unverdünnt auftragen. Erst nach 
vollständigem Auftrocknen (ca. 30 Minuten) 
weitere Aufträge möglich, bei Neubeschichtungen 
2mal auftragen. 
Der Schutzfilm ist nach 1 - 2 Tagen voll belastbar. 
Auf Neubeschichtungen ca. 1 Woche nur mit 
klarem Wasser feucht wischen. 
 
 

Dosierung pur 

 
 
Ergänzendes Produkt: 
 
Wischpflege 
 
 
 

 
 
Wichtige Hinweise: 
 
Stets dünn auftragen. Wir empfehlen ein 2-3 
Schichtiges auftragen 
Lagerhinweis: zwischen 10 und 35 °C lagern. 
Beschichtungen vor Frost und Hitze schützen! 
 
 
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge: 
 
Weiter Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte 
den Sicherheitsdatenblatt. 
 

 
 

Technische Daten 

ph Wert  8-9  

Produkt Farbe Weiß 

Artikelnummer/ 
Gebindegröße  

342  1 Liter Flasche 
344  10 Liter Kanister,  

Inhaltsstoffe Acrylcopolymere,  
Wachse, Verlaufsmittel, 
Konserwierungsmittel 
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